MICROCRET’

(MLASSIC

BRICO

KIT 5 m2 KIT 10 m2

- FINO FLEX - 4 kg - FINO FLEX - 10 kg

- RESINAMIX - 21 - RESINAMIX -51
- SELLADOR ACRILAT - 0,51 - SELLADOR ACRILAT - 11

- TOP COAT 2K
BRICO WALLS - 21

- TOP COAT 2K
BRICO WALLS - 11

Peso total: 18 Kg
Precio total Kit: 50,72 €
Precio M2; 5,07 €

Peso total: 8 Kg
Precio total Kit: 31,34 €
Precio M2; 6,26 €

MODO DE EMPLEO

Preparacién del SOPORTE.
El soporte debe estar limpio, seco, liso, firme y sin poros, grietas ni fisuras.
Si fuese necesario aplicar un sistema sellador impermeabilizante.

Aplicar DOS capas de MICROCRET FINO con llana de PLASTICO .
Si se quiere obtener el efecto “quemado” aplicar con llana de METAL.
Mezclar entre 1 Kg de MICROCRET FINO con 400-500 cc de RESINA DE MEZCLA.

Rendimiento aproximado: 350 g/m2 por capa.
Pot life aproximado: 1 hora.

Dejar secar unas 3 - 8 horas.

Lijar con grano 120 a 240.

Aplicar una capa de SELLADOR.
Rendimiento aproximado: 100 g/m2.
Dejar secar unas 2 horas.

Aplicar dos capas de TOP COAT 2K.

Relaciéon de mezcla: 4 Kg de Resina / 1Kg Endurecedor .
Rendimiento aproximado por capa: 50- 75 g/m2.

Pot life: 1 hora.

Dejar secar entre capa y capa de 2 a 3 horas en Mate y Satinado y 8 horas en Brillo.

KIT 50 m2

- FINO FLEX - 20 kg
- RESINAMIX -101
- SELLADOR ACRILAT - 51

- TOP COAT 2K
BRICO WALLS - 101

Peso total: 47 Kg
Precio total Kit: 246,60 €
Precio M2; 4,93 €

RESISTENCIAA

KIT 100 m2

- FINO FLEX - 80 kg
- RESINA MIX - 40 |
- SELLADOR ACRILAT - 10|

- TOP COAT 2K
BRICO WALLS - 20|

Peso total: 152,50 Kg
Precio total Kit: 493,20 €
Precio M2; 4,93 €

SISTEMA CLASSIC BRICO
ANTIDESLIZANTE

FLEXIBILIDAD DUREZA

FISURAS DIsENo

IMPERMEABILIDAD
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MICROCRET’

(MLASSIC

BASIC

KIT 5 m2 KIT 10 m2 KIT 50 m2 KIT 100 m2

- PUENTE DE UNION BASIC - 0,5 - PUENTE DE UNION BASIC - 1I - PUENTE DE UNION BASIC - 5| - PUENTE DE UNION BASIC - 10!
- BASE FLEX - 10kg - BASE FLEX - 25kg - BASE FLEX - 100kg - BASE FLEX - 200 kg

- FINO FLEX - 4kg - FINO FLEX - 10kg - FINO FLEX - 20kg - FINO FLEX - 80 kg

- RESINA MIX - 5l - RESINA MIX - 10 - RESINA MIX - 50! - RESINA MIX - 100 |

- SELLADOR ACRILAT - 0,5I - SELLADOR ACRILAT - 1| - SELLADOR ACRILAT - 5| - SELLADOR ACRILAT - 10 |

- TOP COAT 2K HARD LINE - 1I - TOP COAT 2K HARD LINE - 2I - TOP COAT 2K HARD LINE - 10! - TOP COAT 2K HARD LINE - 20 |
Peso total: 21,5 Kg Peso total: 49,50 Kg Peso total: 191 Kg Peso total: 422 Kg
Precio total Kit: 50,01 € Precio total Kit: 99,42€ Precio total Kit: 492,10€ Precio total Kit: 982,20€
Precio M2; 10,01€ Precio M2; 9,95 € Precio M2; 9,84€ Precio M2; 9,82€

SISTEMA CLASSIC BASIC

ANTIDESLIZANTE

MODO DE EM PLEO FLEXIBILIDAD DUREZA

Preparacién del SOPORTE.
El soporte debe estar limpio, seco, liso, firme y sin poros, grietas ni fisuras.
Si fuese necesario aplicar un sistema sellador impermeabilizante. RESISTENCIAA pisfio

FISURAS

Aplicacién del PUENTE DE UNION sobre el soporte.
Rendimiento aproximado 100 g/m2 IMPERMEABILIDAD

Aplicar DOS capas de MICROCRET BASE con llana de METAL .

Mezclar 1 Kg de MICROCRET BASE con aproximadamente 250-270 cc de RESINA DE MEZCLA.
Rendimiento aproximado: 1 Kg/m2 por capa.

Pot life aproximado: 1 hora.

Dejar secar unas 3 - 8 horas.

Lijar con grano 40, 60 o 80.

Aplicar DOS capas de MICROCRET FINO con llana de PLASTICO .

Si se quiere obtener el efecto “quemado” aplicar con llana de METAL.

Mezclar entre 1 Kg de MICROCRET FINO con 400-500 cc de RESINA DE MEZCLA.
Rendimiento aproximado: 350 g/m2 por capa.

Pot life aproximado: 1 hora.

Dejar secar unas 3 - 8 horas.

Lijar con grano 120 a 240.

Aplicar una capa de SELLADOR.
Rendimiento aproximado: 100 g/mz2. T — =
Dejar secar unas 2 horas. — R ™7 m

'3 W —
Aplicar dos capas de TOP COAT 2K. e e Fas r%ﬂ §
Relacién de mezcla: 4 Kg de Resina / 1 Kg Endurecedor . * q =
Rendimiento aproximado por capa: 50- 75 g/ma2. 5 . = )
Pot life: 1 hora. 2

Dejar secar entre capa y capa de 2 a 3 horas en Mate y Satinado y 8 horas en Brillo.




MICROCRET’

(MLASSIC

FULL EQUIPE

KIT 5 m2 KIT 10 m2 KIT 50 m2 KIT 100 m2

- PUENTE DE UNION BASIC - 0,5I - PUENTE DE UNION BASIC - 1I - PUENTE DE UNION BASIC - 5l - PUENTE DE UNION BASIC - 101

- MESH STITCHED 60 gr - 5m? - MESH STITCHED 60 gr - 10m? - MESH STITCHED 60 gr - 50m? - MESH STITCHED 60 gr - 100m?

- IMPERMEABILIZANTE K320 - 0,5 - IMPERMEABILIZANTE K320 - 1| - IMPERMEABILIZANTE K320 - 5l - IMPERMEABILIZANTE K320 - 101

- BASE FLEX - 10kg - BASE FLEX - 25kg - BASE FLEX - 100kg - BASE FLEX - 200kg

- FINO FLEX - 4kg - FINO FLEX - 10kg - FINO FLEX - 20kg - FINO FLEX - 80kg

- RESINA MIX - 5l - RESINA MIX - 101 - RESINA MIX - 501 - RESINA MIX - 100l

- SELLADOR ACRILAT - 0,5l - SELLADOR ACRILAT - 1I - SELLADOR ACRILAT - 5l - SELLADOR ACRILAT - 101

- TOP COAT 2K HARD LINE - 1I - TOP COAT 2K HARD LINE - 2| - TOP COAT 2K HARD LINE - 10! - TOP COAT 2K HARD LINE - 20|
Peso total: 22,6 Kg Peso total: 45 Kg Peso total: 225 Kg Peso total: 440 Kg
Precio total Kit: 78 € Precio total Kit: 155,40€ Precio total Kit: 772€ Precio total Kit: 1542€
Precio M2; 15,6€ Precio M2; 15,54€ Precio M2; 15,44€ Precio M2; 15,42€

MODO DE EMPLEO SISTEMA CLASSIC FULL EQUIPE

ANTIDESLIZANTE

Preparacion del SOPORTE.
El soporte debe estar limpio, seco, liso, firme y sin poros, grietas ni fisuras. FLEXIBILIDAD DUREZA
Si fuese necesario aplicar un sistema sellador impermeabilizante.

Aplicacién del impermeabilizante k-320.
Aplicar una vez esté el soporte preparado y nivelado, en toda la superficie.
Rendimiento aproximado 100 g/m2 RESISTENCIAA

FISURAS

pisefio

Aplicacién de la MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 100gr NAT.
Poner la malla en el suelo y aplicar PUENTE DE UNION. MPERMEABILIDAD
Rendimiento aproximado 100 g/m2

Aplicar DOS capas de MICROCRET BASE con llana de METAL .

Mezclar 1 Kg de MICROCRET BASE con aproximadamente 250-270 cc de RESINA DE MEZCLA.
Rendimiento aproximado: 1 Kg/m2 por capa.

Pot life aproximado: 1 hora.

Dejar secar unas 3 - 8 horas.

Lijar con grano 40, 60 o 80.

Aplicar DOS capas de MICROCRET FINO con llana de PLASTICO .

Si se quiere obtener el efecto “quemado” aplicar con llana de METAL.

Mezclar entre 1 Kg de MICROCRET FINO con 400-500 cc de RESINA DE MEZCLA.
Rendimiento aproximado: 350 g/m2 por capa.

Pot life aproximado: 1 hora.

Dejar secar unas 3 - 8 horas.

Lijar con grano 120 a 240.

F Te—

Aplicar una capa de SELLADOR.
Rendimiento aproximado: 100 g/m2.
Dejar secar unas 2 horas.

[MicROCRE = mn
e 50}!1 (z{‘c‘nocnsﬁ rsﬁ =0 r«w , -
[FicRocReT] I
ra i
E i' e

Aplicar dos capas de TOP COAT 2K.

Relacién de mezcla: 4 Kg de Resina / 1 Kg Endurecedor .

Rendimiento aproximado por capa: 50- 75 g/m2.

Pot life: 1 hora.

Dejar secar entre capa y capa de 2 a 3 horas en Mate y Satinado y 8 horas en Brillo.




